Planimetria generale di progetto- piano copertura - scala 1:200 Planimetria generale di progetto- piano terra - scala 1:100

Pianta piano terra - arredamento - scala 1:100 Pianta piano terra - scala 1:100 Sistema travi piano copertura - scala 1:100
IMPIANTO IDRICO e FOGNARIO - FITODEPURAZIONE
8.80 L'alimentazione idrica € garantita da un a cisterna di accumulo collegata al sistema
0.50 7.80 0.50 di raccolta delle acque: meteoriche, integrata da un pozzo di prelievo delle aacque di
¢ 360 360 2 prima falda, mentre lo scarico delle ac.que reflue sara collegato ad una vaisca di
= trattamento primario (imhof, settica, bicamerale, tricamerale), e mediante unna vasca
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Comune di Inverigo (CO)
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Prospetto lato Ovest - scala 1:100 Prospetto lato Sud - scala 1:100 Prospetto lato Est - scala 1:100 Prospetto lato Est - scala 1:100 Sezione B-B - scala 1:100

AREA DI LAMINAZIONE DI INVERIGO

INTERVENTI IDRAULICI E
DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE
NEI TERRITORI DI INVERIGO, NIBIONNO
E VEDUGGIO CON COLZANO

Sezione X-X - scala 1:100 PROGETTO DEFINITIVO

STRUTTURA COPERTURA COIBENTATA\ / VENTILATA PLATEA DI FONDAZIONE

l.trﬁttt)up;rtura in lamiera d'acciaio preverniciaata spessore 7 ancorata alla 1. magrone 100 mm CASA DI G UARD IA

2. solaio in calce:struzzo e vespaio areaito 350 mm
2. Pannelli in OSB 2% mm 3. guaina bituminosa

3. Controlistello per formazione camera d'arria 30x40 mm PR R T R A R Inverigo
4 . Telo traspirante TR | Ay Ny

AWAWAWAVAWAY \NWAWATAWAWA 5. Listello 50x100 mm con lana minerale nellintercapedine da 100 1mm
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5. Perlinato ad incastro di abete massiccio 333 mm \ ¥ i/ N /
D | | 6. Trave di legno lamellare in abete a vista :al naturale 80x180 mm ad Jer e

un interasse di 70 con

Professionista incaricato
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e STRUTTURA. PAVIMENTO Arch _CIaud; Igg ol\-;a;nacparent: | Naviali
— STRUTTURA PARETE ESTERNA COIBENTATA 1. Pavimeto in pastrelle di ceramica 15 mm via Tr_llestle o t?@ er:ustfg sul Naviglio (MI))
= 1. Parete portante in tronchi squadrati di legno lamellare d'abete d a 100 mm 2. autolivellante :20 mm e-mail: claudia.parenti@yahoo.i
[ | —~ sovrapposti orizzonlalmente, lavorati sui lati lunghi ad incastro mif | 3. massetto per impinati 80 mm tel.347-0495344
— 2. Strato diffusione viapori 4, isolante in polistirene estruso 100mm1
\—’ 3. Montanti in abete 50x100 mm con coibentazione in lana minera ile 100mm 5. guaina bituminosa
= 4. Doppia lastra in gessofibra 1,25 + 1,25 mnm Data:dicembre 2014
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